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NOTAS
1. COTAS E DIMENSOES EM METRO (EXCETO ONDE INDICADO);
2. DEVERAO SER SEGUIDAS TODAS AS RECOMENDACOES DA NBR-6118
"PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - PROCEDIMENTO", NBR-11682
"ESTABILIDADE DE TALUDES":
3.A EXECUCAO DAS OBRAS DEVERA SER FISCALIZADA E LIBERADA POR
ENGENHEIRO ESPECIALIZADO EM GEOTECNIA, QUE DEVERA ADEQUAR AS
SOLUCOES AO CAMPO E FORNECER ORIENTACOES EXECUTIVAS DURANTE
A OBRA, DE ACORDO COM A NBR 11682;
4. OBSERVAR QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE PROJETO TODOS 0OS
| | | | | 30 DOCUMENTOS DE REFERENCIA DESCRITOS AQUI:
| | | | | 5. OS LIMITES DE ESCAVACAO E ATERRO PODERAO VARIAR DURANTE A
| | | | | 28 IMPLANTACAO DAS OBRAS PARTICULARMENTE NA REGIAO DO
| | | | | FECHAMENTOS;
| | | | | 26 6. TODAS AS SUPERFICIES EXPOSTAS DO TERRENO DEVERAO SER
| | | | GRAMPO HORIZONTAL CA-50 | PROTEGIDAS COM BIOMANTA E APLICACAO DE HIDROSSEMEADURA;
| | | | 20mm L=6m ] 5 ]
. . . . 3.27 24 7. AS SUPERFICIES DEVERAO SER AJUSTADAS ATRAVES DE CORTES E
| | | ESCADA HIDRAULICA 02 | - ] 5 - = — - = N ‘ . d ATERROS, DE FORMA A DIRECIONAR AS AGUAS PLUVIAIS PARA O SISTEMA
EXECUTAR \ DE DRENAGEM SUPERFICIAL;
| | | | 22
| | RETALUDAMENTO | | 8. EFETUAR SUPRESSAO VEGETAL PARA A AREA DE INTERVENCAO, DENTRO
| | REVESTIDO C/ BIOMANTA ® o @ ® ® ® @ ® ® ® T ® ® @ ® ® @ ® DOS LIMITES DA OBRA;
20
| | | 9. FOI FEITA A COMPATIBILIZACAO DA SOLUCAO GEOTECNICA ADOTADA COM
| | o o o o o ° o o o ° | o o o o o o AS INSTALACOES EXISTENTES NO LOCAL;
18
| . 16,50 | 10. DE ACORDO COM A NBR 11682 - ESTABILIDADE DE ENCOSTAS, AO TERMINO
[ ] [ ] ] @ [ ] [ ] ] @ [ ] ] @ [ ] [ } [ ] [ ] [ } [ ] ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] ] [ , ,
| \E/ES{ANDST':\'%AUL'CA 01 \, T DA OBRA, O EXECUTOR DEVERA ELABORAR O "MANUAL DO USUARIO" A
| | 16 SER ENCAMINHADO AO PROPRIETARIO. NESTE MANUAL, DEVERAO
1 CONSTAR TODAS AS PROVIDENCIAS EM TERMOS DE MANUTENCAO DA
‘33 = // : O . J J o . o o J o . o ) o o o o o . J OBRA A SEREM SEGUIDAS PELO PROPRIETARIO. TANTOO TIPO DE SERVICO
> ° P ° ° ° ° ° ° i ° ° ° ° 14 A SER REALIZADO, QUANTO A SUA PERIODICIDADE DEVERAO SER
| [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ) [ ] . ] [ ] [ ] | o [ ] [ ] [ ] [ ] [ ) DEFINIDOS NO MANUAL’
| P ® 1 " - - ® - + - P - - 12 11. A DESCIDA 01 DEVE SER EXECUTADA PARTINDO DO PONTO DE DESAGUE
| . ° ° 3050 ° . . ° . ° ° . ° . ° ° T ° ° ° ° ° . . DO BUEIRO EXISTENTE NO LOCAL. DESSA MANEIRA, A COTA INICIAL DO
s & : o o o o - i o : - - o o 10 ELEMENTO DE DRENAGEM A SER EXECUTADO SOFRERA VARIA(;C")ES
/ ! .1 ° . o . o L ° . . 1, 1. / i . ..\I | °, L ° . . . DEVIDO AO RETALUDAMENTO. O PONTO DE SAIDA DA ESCADA HIDRAULICA
‘ ‘ DEVERA SER COMPATIBILIZADO COM O SISTEMA DE DRENAGEM EXISTENTE
LI / - / LI o OBSERVADO IN LOCO.
BARBACA ’ -/ ’ | RETALUDAMENTO GRAMPO HORIZONTAL CA-50 —/ ' -
| L=0,5m | E’zg’;‘no HORIZONTAL PROFUNDO | REVESTIDO C/ CONCRETO PROJETADO | 20mm L=10m | ;’/‘IJE’;TDAE%EALEATACAO NOTA - EXECUCAO GRAMPOS
| | | | | N
6 12. 0OS GRAMPOS A SEREM UTILIZADOS DEVERAO POSSUIR COMPRIMENTO DE 6 E 10
METROS, CONFORME DETALHADO, E DEVERAO SER INSTALADOS COM
INCLINACAO DE 25 GRAUS EM RELACAO AO PLANO HORIZONTAL;
13. PARA DETALHE CONSTRUTIVO DOS GRAMPOS VERIFICAR PRANCHA
EO—-204+0.00 E1—-40+0.00 E2—-60+0.00 E3—804+0.00 E4—-100+4+0.00 CORRESPONDENTE;
VISTA FRONTAL 1 _ SOLO GRAMPEADO 14. CASO SEJA ENCONTRADO INTERFERENCIAS, DESVIAR A PERFURACAO E A
EXECUCAO DOS GRAMPOS, MANTENDO-SE O MESMO NUMERO DE GRAMPOS
ESC. 1:125 PREVISTO EM PROJETO.
| | | | | 30
| : | | ESCADA HIDRAULICA 04 | GRAMPO HORIZONTAL CA-50 /* ESCADA HIDRAULICA 05
— ESCADA HIDRAULICA 03 ‘ EXECUTAR . /7 20mm L=6m EXECUTAR
EXECUTAR RETALUDAMENTO | | | 28
REVESTIDO C/ BIOMANTA _26.56 / 06.44
| / _bso09 240 | / | 26
_r4.18 / N ° » ° ° ° » ° ° ° ) ® ® ° ° L ° ° ° e ° | ° / e ° ° ° e ° ° e | ° ° ° ° ° °
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\B.96 B9 856 J/ GRAMPO HORIZONTAL CA-50 —/ B RETALUDAMENTO %6 BARBACA 4/ 8
|L JUNTA DE DILATAGAO | DRENO HORIZONTAL PROFUNDO 20mm L=10m | REVESTIDO C/ CONCRETO PROJETADO | L=0 5m
VER DETALHE L=18m i
| | \ | | 5
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DOCUMENTOS DE REFERENCIA
1. RELATORIOS DE SONDAGEM A TRADO, SPT E MISTA;
2. TOPOGRAFIA FORNECIDA PELO CLIENTE;
3. 2022.086-MC-GER-1001-0004-R01;
4. PRO-GEO-SLS-EMAP-810-TSE-2021.003.
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