TELA Q-196

TUBO DE PVC @ 75mm ENVOLTO EM CONCRETO PROJETADO
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TABELA 1: ESTAGIO DE CARGA (ACO CA-50, 20mm) ELEMENTO LEGENDA | QUANTIDADE
, DRENO HORIZONTAL PROFUNDO @ 75 id.
ESTAGIOS DE CARGA 0.2 .Fe= 198 f 0.4 .Fe= 3,96 tf 0.6 .Fe= 594 tf 0.8 .Fe= 7,92 tf Fe= 9.0 f mm 106 unid
CARGA X X X X X ACO VERGALHAO CA-50 20mm . 1796 unid.
DESCARGA X X X X BARBACA 313 unid.

SEQUENCIA EXECUTIVA DO SOLO GRAMPEADO

1.

A EXECUCAO DA CONTENGAO EM SOLO GRAMPEADO DEVE SER REALIZADA EM ETAPAS SUCESSIVAS E DESCENDENTES, ONDE CADA ETAPA E REPRESENTADA PELA EXECUGAO DE

UMA LINHA DE CHUMBADOR,;

2,
3.
4.

EXECUTAR CONFORMAGAO E REGULARIZAGAO MANUAL DA FACE DO TALUDE, DE FORMA A DEIXA-LA ISENTA DE MATERIAIS SOLTOS E MUDANGAS GEOMETRICAS BRUSCAS;
REALIZAR A LOCAGAO E PERFURAGAO DOS GRAMPOS CHUMBADORES DE 120mm, COM A DEVIDA INCLINACAO, ATE A PROFUNDIDADE PREVISTA EM PROJETO;
INTRODUZIR A BARRA DEVIDAMENTE MONTADA NA PERFURAGAO EXECUTADA E REALIZAR A INJEGAO DA BAINHA COM CALDA DE CIMENTO (FATOR A/C ENTRE 0,5 E 0,7; PROVENIENTE

DE MISTURADOR DE ALTA TURBULENCIA) ATRAVES DE TUBO AUXILIAR REMOVIVEL, INTRODUZINDO ATE O FUNDO, ATE QUE EXTRAVASE PELA BOCA DO FURO;

5.

REALIZAR REINJECAO DA BAINHA PELA BOCA DO FURO ATE QUE NAO HAJA MAIS ABATIMENTO NA CALDA, OU SEJA, ATE QUE SE OBSERVE COMPLETO PREENCHIMENTO DO FURO

MESMO APOS A CALDA ENDURECER,;

6.

7
8.
9

APOS 6 HORAS (ATE 24 HORAS), REALIZAR A PRIMEIRA FASE DE INJEGAO (5gf/cm2), COM PREVISAO DE CONSUMO DE 5 A 15 LITROS DE CALDA POR METRO LINEAR DE CHUMBADOR,;
APOS 6 HORAS (ATE 24 HORAS), A SEGUNDA FASE DE INJEGAO, ATRAVES DE OUTRA MANGUEIRA PERDIDA, NAS MESMAS CONDIGOES DA PRIMEIRA FASE;

EXECUTAR REVESTIMENTO EM BIOMANTA OU CONCRETO PROJETADO PARA CONTROLE DE EROSAO, VER PRANCHAS CORRESPONDENTES;

DEIXAR MANGUEIRA AUXILIAR PARA INJECAO DE VAZIOS ATRAS DA PLACA DE ANCORAGEM CONCAVA.

EXECUGAO DO ENSAIO DE ARRANCAMENTO

1. DEVEM SER EXECUTADOS ENSAIOS DE ARRANCAMENTO EM 5 GRAMPOS, DETERMINADOS DE FORMA ALEATORIA;

2. O PROCEDIMENTO DE INSTALAGCAO DOS GRAMPOS DESTINADOS AO ENSAIOS DE ARRANCAMENTO DEVERA SER EXATAMENTE O MESMO DOS GRAMPOS DE
TRABALHO DA CONSTRUGCAO (INCLINACAO, PERFURAGAO, INTRODUCAO E INJECAO);

3. OS CHUMBADORES A SER ENSAIADOS DEVERAO SER EXECUTADOS COM COMPRIMENTO TOTAL DE 9m, SENDO O TRECHO LIVRE DE 3m E INJETADO DE 6m;
4. A CARGA MAXIMA DE ENSAIO E DE 99kN, COM ESTAGIOS DE CARGA CONFORME A TABELA 01;

5. EFETUAR LEITURAS DE DESLOCAMENTO NOS TEMPOS DE Omin, 1min, 2min, 4min, 8min, 15min, 30 min E POSTERIORMENTE A CADA 30min, ATE ATINGIR
ESTABILIZACAO DAS DEFORMAGOES;

6. DEVERAO SER UTILIZADOS DOIS EXTENSOMETROS PARA MEDICAO DOS DESLOCAMENTOS COM RESOLUGAO DE 0,01mm, UTILIZANDO A MEDIA DOS RESULTADOS
OBTIDOS;

7. APOS ATINGIR A CARGA MAXIMA DE ENSAIO PREVISTA E ESTABILIZACAO DOS DESLOCAMENTOS, REALIZAR A DESCARGA EM QUATRO ESTAGIOS CONFORME A
TABELA 1.

NOTAS:

1. MEDIDAS EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO;

2. CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS:

- CONCRETO CLASSE C25 (fck > 25MPa)
-~ CONSUMO MINIMO DE CIMENTO = 300 kg/m* DE CONCRETO
- CONCRETO MAGRO - CLASSE C10 ( fck > 10MPa)

- ACO CA-50 (fyk>500Mpa)

3. O SISTEMA DE PERFURAGAO DEVERA GARANTIR RIGOROSAMENTE A
LOCACAO, INCLINACAO E A DIRECAO DOS GRAMPOS INDICADOS EM
PROJETO, SALVO EXCEGOES ONDE SE VERIFIQUEM INTERFERENCIAS POR

EXISTENCIA DE VEGETAGCAO CADASTRADA E INDESLOCAVEL;

4. 0OS TUBOS A SEREM UTILIZADOS PARA OS DRENOS DEVERAO POSSUIR

DIAMETRO EXTERNO DE 75mm;

5. OS DIAMETROS DE PERFURAGCAO DOS GRAMPOS SAO DE 120mm. PARA VER
A LOCALIZAGAO DOS GRAMPOS NO TALUDE, VER PRANCHAS DE ELEVACAO

E SECOES;

6. OS TUBOS DEVERAO SER INSTALADOS COM INCLINAGAO DE 7 GRAUS EM
RELACAO AO PLANO HORIZONTAL. SENDO O COMPRIMENTO DO DHP DE

18m;

7. OS DRENOS DEVERAO POSSUIR ESPACAMENTO HORIZONTAL DE 3,50m,
SENDO ESTE VALOR APRESENTADO NA ELEVACAO CORRESPONDENTE;

8. OS DRENOS DEVERAO SER INSTALADOS COM UMA ALTURA MINIMA DE

1,00m EM RELAGCAO AO PE DO TALUDE;

9. OS DRENOS DEVERAO SER IMPLANTADOS APOS A EXECUCAO DOS

GRAMPOS, DEVIDO AS INJEGCOES;

10. A CALDA DE CIMENTO DEVERA SER INJETADA EM FASES, COM FATOR

AGUA/CIMENTO ENTRE 0,5 E 0,7 EM PESO;

11. DEVERAO SER REALIZADOS ENSAIOS DE ARRANCAMENTO EM 5 GRAMPOS,

PREFERENCIALMENTE NA FASE INICIAL, PARA AFERIR AS CONDICOES REAIS
DO TERRENO. OS RESULTADOS DE ENSAIO DE ARRANCAMENTO DEVEM

SER REPASSADOS PARA O PROJETISTA RESPONSAVEL;

12. TODAS AS ATIVIDADES DEVERAO SER FISCALIZADAS POR ENGENHEIRO
RESPONSAVEL, ESPECIALIZADO EM GEOTECNIA, QUE FARA A LIBERACAO
DAS ATIVIDADES E SERVICOS E AS DEVIDAS ADAPTAGCOES DO PROJETO NA

OBRA,;

13. HA DOIS TIPOS DE PROTEGCAO SUPERFICIAL DA FACE DO TALUDE, EM
BIOMANTA COM APLICAGAO DE HIDROSSEMEADURA E EM CONCRETO
PROJETADO. PARA VER A LOCALIZAGAO DE CADA TIPO DE PROTECAO, VER

PRANCHAS

DE ELEVAGCAO

(2021-DS-CON-P.ITAQUI-1008-0002-0003-R00);

14. OS GRAMPOS APRESENTAM COMPRIMENTOS VARIADOS DE 6m e 10m. PARA
LOCALIZACAO DE CADA TIPO DE GRAMPO, VER PRANCHAS DE ELEVACAO

(2021-DS-CON-P.ITAQUI-1008-0002-0003-R00) E
(2021-DS-CON-P.ITAQUI-1008-0004-0007-R00).
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