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OBRA: TALUDE 08

CRITERIO DE MEDIGAO REV00
Descrigao Und
ADMINISTRAGAO DE OBRAS E CANTEIRO DE OBRAS
SERVICOS PRELIMINARES
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA und
MOBILIZACAO/DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAGAO E UN
TRANSPORTE COM CAMINHAO GUINDAUTO (MUNCK)
ADMINISTRAGAO
ADMINISTRAGAO DE OBRAS und
ART - ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA UND
LOCAGAO DE VEICULO PICK UP TIPO $10 CABINE DUPLA 4X4 (DIESEL) OU SIMILAR MES
(BASEADO EMBASA - F020000005)
CANTEIRO DE OBRAS
MANUTENGAO DO CANTEIRO DE OBRAS MES
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES m?

(DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018.
Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod.

L
OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS
LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E
LIGAGOES ELETRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZACAO/DESMOBILIZAGAO E
LIGAGOES PROVISORIAS EXTERNAS. Ref.: Adaptado de SETOP-MG-OUT/2021 Cod. ED-
16348

REMOGAO, CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO EM GERAL TXKM

Placa de obra em chapa ago galvanizado, instalada. Ref.: Adaptado de ORSE- DEZ/2021 Cod. m?
00051

LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 8, PARA VESTIARIO DE
OBRA COM OITO (8) BANCOS E CINCO (5) ARMARIOS, COM MEDIDAS REFERENCIAIS
DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL
INTERNA, INCLUSIVE LIGAGOES ELETRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES PROVISORIAS EXTERNAS. Ref.: Adaptado
de SETOP-MG- OUT/2021 Cod. ED-16355

EXECUGAO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA m?
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-
DEZ/2021 Cod. 93585

EXECUGAO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUCAO DE ARGAMASSA OU CONCRETO m?
EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016.
Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod.

EXECUGAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO m?
MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod.
93582

LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 3, PARA
DEPOSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE

(6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL
INTERNA, INCLUSIVE LIGAGOES ELETRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE
MOBILIZACAO/DESMOBILIZAGAO E LIGACOES PROVISORIAS EXTERNAS. Ref.:
Adaptado de SETOP-MG-OUT/2021 Cod. ED-16350

LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 7, PARA VESTIARIO DE
OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRES (3) VASOS SANITARIOS, UM (1) MICTORIO
E UM (1) LAVATORIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO,
(2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGACOES
ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS INTERNAS, EXCLUSIVE
MOBILIZACAO/DESMOBILIZAGAO E LIGACOES PROVISORIAS EXTERNAS.

Ref.: Adaptado de SETOP-MG-OUT/2021 Cod. ED-16354

Instalag@o proviséria de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive un
fornecimento do medidor. Ref.: Adaptado de ORSE-DEZ/2021 Cod. 9416

INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA. Ref.: Adaptado de SEINFRA-CE- UN
27.1 Cod. C2851

INSTALACOES PROVISORIAS DE ESGOTO UN
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU m*

LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017.
Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 96624

Reservatorio elevado ¢/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em estrutura pre- un
moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = 6,00m,

incluso frete e montagem no local, exceto inst.hidraulica. Ref.: Adaptado de ORSE-DEZ/2021

Cod. 10203

FOSSA SEPTICA FABRICADA 7.500 LITROS - FABRICADO EM PEAD UND
Tenda confeccionada em lona TD-1000 Anti-chama tipo piranide com Estrutura metalica em und
tubo galv.1 1/4, 1 1/5 e pés c/ 2"( dim. 5m x5m)

Aterramento composto de haste de cobre | = 2,40m, interligada com cabo de un
cobre tipo cordoalha

Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = un
Scm

TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 m?
Portdo em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, duas folhas, de 3,50 x 2,10m, tela malha un

revestida 76 x 76mm, n.° 12, inclusive dobradicas e trancas/ferrolho

TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS CLASSE IIB TON
DESTINAGAO FINAL DE RESIDUO CLASSE IIA TON
ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO MENSAL C/ 3 LIMPEZAS SEMANAIS MES
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO UN

INTERNO = 2.38 M. ALTURA INTERNA = 2,50 M. AREA DE INFILTRACAO:
SERVICOS INICIAIS

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2.00M - 2 UTILIZACOES. AF 10/2018.
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE AREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL m?

DE LIMPEZA COM ARVORES DE DIAMETRO ATE 0,15 M.
Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 5501700

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M* - RODOVIA PAVIMENTADA. Ref.: tkm
Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 5915321

Demoligo mecanica de alvenaria, com carregadeira de pneus - sem reaproveitamento m?
Demoli¢do de concreto simples com martelete m?*
Demoligdo mecanica de concreto armado, com escavadeira hidraulica com m*

martelo hidraulico - sem reaproveitamento

ACAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 1, PARA ESCRITORIO DE = und.xmés

und.xmés

und.xmés

und.xmés

Critério

Este item sera medido apés a efetiva mobilizagdo ou desmobilizagdo das maquinas, equipamentos e
a i pela empresa e autorizados pela fiscalizag&o.

Este item medido sera por unidade container mobilizado ou desmabilizado de container aps aprovagéo
pela fiscalizagao

Este item sera medido de acordo com o avango mensal da obra e proporcional a0
efetivo comprovado presente em campo.
Este item sera medido por Unidade (Und.) de ART elaborada frente ao 6rgéo

avel pela emissao do neste caso o CREA-MA.
Este item sera medido de acordo com o avango mensal da obra e mediante comprovagéo da
disponibilidade do veiculo em campo.

Este item sera medido por més, devi pela
aprovacdo da fiscalizacao
Este item sera medido por area (m?) efetivamente limpa e aprovada pela fiscalizagao

e apés

Este item sera medido por unidadexmés de container alugado, apés aprovagao da fiscalizagao

Este item sera medido por tonelada quilémetro (tkm) efetivamente removido e

transportado. Incluso eauipamento e m&o de obra que se fizerem necessarios.

Este item sera medido por area, em metros quadrados (m2), de placa efetivamente instalada, e deve
atender as normas e legislagéo vigente, e sera medida ap6s a efetiva instalagédo da placa de obra.

Este item sera medido por unidadexmés de container alugado, apés aprovagao da fiscalizagao

Este item sera medido por 4rea (m2) executado apés aprovagéo da fiscalizagao

Este item sera medido por area (m2) apos ap! 40 da fi

Este item sera medido por 4rea (m2) executado apés aprovagéo da fiscalizagao

Este item sera medido por unidadexmés de container alugado, apés aprovagao da fiscalizagao

Este item sera medido por unidadexmés de container alugado, apés aprovagao da fiscalizagao

Este item sera medido por unidade de instalagao proviséria de energia executada apés e aprovagao pela
fiscalizagdo

Este item sera medido por unidade de instalagao hidraulica executada apés e
aprovacdo pela fiscalizacdo

Este item sera medido por unidade de it
pela fiscalizacdo

Este item sera medido por volume (m?) de lastro aplicado e aprovado pela fiscalizagéo

sanitaria

apos e

Este item sera medido por unidade de reservatorio elevado apos e pela fi

Este item sera medido por unidade de fosse séptica instalada apés e aprovagéo pela
fiscalizacdo
Este item sera medido por unidade de tenda instalada apds e aprovagao pela fiscalizagao

Este item sera medido por haste de aterremanto instalada apés aprovagao pela
fiscalizacdo

Este item sera medido por caixa de inspeg&o de aterramento instalada apds aprovagao
pela fiscalizacdo

Este item sera medido por area (m2) apés aprovagéo da fiscalizagdo

Este item sera medido por unidade de portao instalada apds aprovagao pela fiscalizagao

Este item sera medido por tonelada (ton) efetivamente destinada em local
iado e aprovado pela lizaca:

Este item sera medido por tonelada (ton) efetivamente destinada em local

ambientalmente apropriado e aprovado pela fiscalizacao

Este item sera medido por Unidade (Und.)xMES de locagao de banheiro e apés aprovagéo da

fiscalizag&o.

Este item sera medido por unidade (un) de sumidouro executado e aprovado pela
fiscalizacao

Este item sera medido por metro linear (m), efetivamente executado. Deve atender as
normas e ledislacéo viaente. e sera medida ap¢s a efetiva execucéo e aprovacéo da
Este item seré medido por metro quadrado (m?), efetivamente executado e aprovado pela fiscalizagéo

Este item sera medido por tonelada
fiscalizagao

il6 (tkm) e aprovado pela

Este item sera medido por volume, em metros cibicos (m?) executado e aprovado pela fiscalizagao

Este item sera medido por volume, em metros clibicos (m?) executado e aprovado pela
fiscalizacao
Este item sera medido por volume, em metros ctibicos (m?) executado e aprovado pela
fiscalizacdo
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SETOP

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO

BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M? /
111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T).

DESTINAGAO FINAL DE RESIDUO CLASSE IIA

TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS CLASSE IIB

REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE
FORMA MANUAL.COM REAPROVEITAMENTO (BASEADO 97649)
Remogéo de estrutura metdlica chumbada em concreto (alambrado, guarda- corpo)

OBRAS DE CONTENGAO DE SOLO

Escavagéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m®.

Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 4016096

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHAO BASCULANTE 6 M* - CARGA COM PA CARREGADEIRA

(CACAMBA DE 1.7 A 2.8 M* / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?* - RODOVIA PAVIMENTADA. Ref.:
Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 5915321

EXECUGAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4
M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIAMETRO DE 10 CM,

PERFURACAO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM

EXECUGAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8
M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIAMETRO DE 10 CM, PERFURAGAO COM
EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIAMETRO DE 20 MM. AF_05/2016. Ref.:
Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021

Cod. 93960

ANDAIME METALICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAGAO MENSAL. Ref.:

Adaptado de SEINFRA-CE-027/2021 Cod. C0083

Hidrossemeadura. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 4413905

APLICAGAO DE BIOMANTA VEGETAL DE FIBRAS DE PALHA

ENTRELACADAS COM FIOS DE POLIPROPILENO BIODEGRADAVEIS -

CONCRETO PROJETADO FCK = 25 MPa APLICADO EM SUPERFICIES INCLINADAS E
VERTICAIS. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod.

1207715

ARMACAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de

SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 97092

TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAGAO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE
PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018. Ref.:
Adaptado de SINAPI-MA-SET/2021 Cod. 98575

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

AF 02/2021. REF.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93358

EQUIPE DE LIMPEZA DE VIAS

OBRAS DE DRENAGEM

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A

1.30 M. AF 02/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93358

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES

EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M® - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE
1.7 A 2.8 M*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?* - RODOVIA PAVIMENTADA. Ref.:
Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 5915321

TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2019. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021

Cod. 100206

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4
UTILIZACOES. AF 06/2017. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021. Ref.:
Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod.

94971

ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod.
97090

ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod.
97092

LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF_12/2015. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA- DEZ/2021 Cod. 92874

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016. Ref.: Adaptado de
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 95241

LASTRO DE BRITA N.1. . Ref.: Ref.: Adaptado de ORSE-DEZ/2021 Cod. 2656

ESTACA BROCA @20CM L=1,5M. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021
Cod. 101173
DRENO HORIZONTAL - DHP's. Ref.: Adaptado de DNIT 11/2016

DRENO BARBACA, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021
Ref.: Adaptado de ORSE-DEZ/2021 Cod. 102726
ELABORAGAO DE DATA BOOK

ELABORAGAO DE DATA BOOK, INCLUSIVES PROJETOS DE AS BUILTS

SERVICOS COMPLEMENTARES

LIMPEZA MANUAL DO TERRENO. Ref.: Adaptado de COMPESA-OUT/2021

Cod. 02.07.01U

SERVICOS FINAIS

MOBILIZACAO/DESMOBILIZAGAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MAO
DE OBRA

MOBILIZACAO/DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAGAO E
TRANSPORTE COM CAMINHAO GUINDAUTO (MUNCK)

KG

DIA

KG

KG

und

UNID

und

UN

Este item sera medido por tonelada (t) de material carregado, manobrado e descarregado e apés
aprovagéo da fiscalizagio

Este item sera medido por tonelada (ton) efetivamente destinada em local ambientaimente apropriado e

aprovado pela fiscalizacdo

Este item sera medido por tonelada (ton) efetivamente destinada em local
i iado e aprovado pela lizaca:

Este item sera medido por area (m2) apés aprovagao da fiscalizagao

Este item sera medido por 4rea (m2) apés aprovagdo da fiscalizagao

Este item sera medido por volume, em metros clibicos (m?) executado e aprovado pela
fiscalizacao
Este item seré medido por volume, em metros cubicos (m?) executado e aprovado pela fiscalizaggo

Este item sera medido por tonelada quilé (tkm)
fiscalizaco
Este item sera medido por metro de grampo instalado e aprovado pela fiscalizagdo

& aprovado pela

Este item sera medido por metro de grampo instalado e aprovado pela fiscalizagdo

Este item sera medido 50% com a montagem do andaime e 50% apés a desmontagem do mesmo, por

érea (m2), apds aprovacéo da fiscalizacao
Este item sera medido por area (m2) apés aprovagao da fiscalizagao

Este item sera medido por 4rea (m2) apés aprovagao da fiscalizagao

Este item sera medido por volume (m3)

e apos do da

Este item sera medido por quilograma (KG) de ago armado e instalado e apés aprovagao da fiscalizagao

Este item sera medido por metro de grampo instalado e aprovado pela fiscalizagdo

Este item sera medido por volume (m3) escavado e apds aprovagao da fiscalizagao

Seré medido por dia de equipe de limpeza disponibilizada em campo

Este item sera medido por volume (m3) escavado e apds aprovagao da fiscalizagao

Este item sera medido por volume (m3) escavado e apds aprovagdo da fiscalizagdo

Este item sera medido por tonelada quilé (tkm) e aprovado pela
fiscalizacao

Este item sera medido por m*xKM € apos ap! do da lizaga

Este item sera medido por area (m?) e apos da £l

Este item sera medido por volume (m3) produzido e apds aprovagao da fiscalizagao

Este item sera medido por quilograma (KG) de ago armado e instalado e apés aprovagao da fiscalizagao

Este item sera medido por quilograma (KG) de ago armado e instalado e apés aprovagao da fiscalizagao

Este item sera medido por volume (m3) adensado e acabado e apés aprovagao da fiscalizagao

Este item sera medido por area (m2) apés aprovagao da fiscalizagao

Este item sera medido por volume (m3) e apos 40 da £l
Este item sera medido por metro de estaca executada e aprovado pela fiscalizagao
Este item sera medido por metro de dreno executado e aprovado pela fiscalizagao

Este item sera medido por unidade de dreno executada conforme projeto e aprovado
pela fiscalizacao

Este item sera por unidade, apés entrega do databook e aprovagéo pela fiscalizagao

Este item sera medido por 4rea (m?) efetivamente limpa e aprovada pela fiscalizagéo

Este item sera medido ap6s a efetiva mobilizagdo ou desmobilizagao das maquinas,
 mao-de-obl comprovados pela empresa e autorizados

Este item medido ser& por unidade container mabilizado ou desmobilizado de container apés aprovagao

pela fiscalizacao



