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CLIENTE:

OBRA:

LOCAL:

Empresa Maranhense de Administracéo Portuaria - EMAP

Investigagao geotécnica para manutengao dos taludes da Poligonal do Itaqui e Terminais Externos Sao

Luisa/MA - (Lote 03)
Talude 02, Porto de Itagui, Sdo Luis/MA

AMOSTRA: ST-02.A
DATA: 14/05/2021

Prof.: 0,00ma 3,00m

ENSAIO DE COMPRESSAO SIMPLES

DADOS DA AMOSTRA E RESULTADOS

Umidade Dados de compactagao
HIGROSCOPICA DE MOLDAGEM Dens. Seca Méx. (g/cm?) 1,86
Capsula N° 66 62 Unmid. Otima 16,0
Peso bruto amido (g) 48,00 54,40 Umid. Higros.( %)
Peso bruto seco (g) 43.10 18.70 Dif. de Umid. (%)
Peso da capsula (g) 12,40 12,30 Moldagem - Verificagado
Peso da agua (g) 4,90 5,70 Peso bruto (imido (g) 6720
Peso do solo seco (g) 30,70 36,40 Peso Umido (g) 2100
Umidade (%) 16,0 15,7 Dens. Seca (g/cn¥) 1,82
Umidade (%) 158
Velocidade do Ensaio (%/min) 2,3 Energia de Compactagao Intermedlaria Resisténcla &
Néo 2,79
Altura da Amostra (cm) 12,80 Peso do Nivelador (g) 1470,0 - qu (kPa) ’
Diametro da Amostra (cm) 10,00 Const. do Anel Dinamo. (kgf/microns) 2,0402 Resisténcla ao
-su 1,39
Volume do Cilindo (cm?) 997,5 Massa Especifica Natural (g/lcm?) 2,11 (kN) !
Peso do Cilindro (g) 4620
1,02
Altura/Diametro 1,3
DADOS DO ENSAIO - INDEFORMADO
Deformacgao Vertical o . . 2,
Ponto Tempo (s) ( ) Deformagcéo Anel (microns) Carga (kN) £ (%) Area Corrigida (cm®)| Tensao (kPa)
mm)
1 0 0,00 0 0,01 0,00 78,54 0,02
2 15 0,40 10 0,21 0,31 78,79 0,27
3 26 0,80 15 0,31 0,63 79,03 0,40
4 35 111 20 0,41 0,87 79,23 0,52
5 45 1,50 25 0,51 1,17 7947 0,65
6 56 2,00 30 0,61 1,56 79,79 0,77
7 75 3,00 43 0,88 2,34 80,42 1,09
8 98 4,00 56 114 3,13 81,07 1,40
9 121 5,02 70 1,42 3,92 81,75 173
10 141 6,00 82 1,66 4,69 82,40 2,01
11 149 6,50 90 1,82 5,08 82,74 219
12 158 7,00 95 1,92 5,47 83,08 2,31
13 171 8,00 102 2,06 6,25 83,78 2,45
14 184 8,90 109 2,20 6,95 84,41 2,60
15 194 9,46 112 2,26 7,39 84,81 2,66
16 197 9,75 115 2,32 7,62 85,02 2,72
17 201 9,99 118 2,38 7,80 85,19 2,79
18 204 10,21 114 2,30 7,98 85,35 2,69
DADOS DO ENSAIO - REMOLDADO
Deformacgao Vertical o . . 2,
Ponto Tempo (s) ( ) Deformacéao Anel (microns) Carga (kN) e (%) Area Corrigida (cm®)| Tenséo (kPa)
mm)|
1 0 0,00 0 0,01 0,00 85,35 0,02
2 7 0,20 39 0,79 0,17 85,49 0,93
3 16 0,50 70 1,42 0,42 85,71 1,65
4 21 0,80 89 1,80 0,68 85,93 2,09
5 31 119 110 2,22 1,01 86,22 2,57
6 39 1,57 116 2,34 1,33 86,50 2,70
7 47 2,03 118 2,38 1,72 86,84 2,74
8 49 2,07 110 2,22 1,76 86,87 2,55
GRAFICO TENSAO-DEFORMAGAO AXIAL
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Observagoes

- Amostra extraida no talude 02, sondagem & trado ST-02, profundidade 0,00m & 3,00m;

- Amostra ST-02.A;
- Argila silto-arenosa, marrom e cinza.
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