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Eng. Elidio Nunes Vieira - CREA: 260871477-3

FOLHA: ESCALA: COORDENADAS: SONDADOR: RESPONSÁVEL TÉCNICO:

01 1/100 E: 570933 N: 9716625 Everton Alves

9,20

12/04/2021 10:59 Seco 9,20

REVESTIMENTO ( | | ) 0,00 3,00 13/04/2021 11:20 1,70

TRADO HELICOIDAL (TH)

CIRCULAÇÃO DE ÁGUA (CA) 2,00 9,00

AVANÇO DO FURO PROFUNDIDADE (m) TABELA DO NÍVEL D'ÁGUA

TRADO CAVADEIRA (TC) 0,00 2,00
DATA HORA

N.A.

(m)

PROF. FURO

 (m)

CONSISTÊNCIA - SOLOS ARGILOSOS (SPT)

MÉTODO EXECUTIVO
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30 cm

FINAIS

CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL

ENSAIO 

PENETRO-

MÉTRICO

RESISTÊNCIA À 
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PENETRAÇÃO (GOLPES)

30 cm INICIAIS

AMOSTRADOR
30 cm FINAIS

COMPACIDADE - SOLOS ARENOSOS (SPT)

PESO = 65 kg - ALTURA DE QUEDA = 75 cmA
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REVESTIMENTO = 63.5 mm

OBRA: Sondagem para Manutenção dos Taludes da Poligonal do Itaqui e Terminais Externos São Luís/MA (Lote 3) 

SP-01
TÉRMINO: 12/04/2021

LOCAL: Porto do Itaqui - Talude 02 COTA: 17,50

Terra Sol Engenharia
          Rua Rui Barbosa, nº 02, sala 101, Centro, Sousa, PB, CEP.: 58.800-080

          http://www.terrasolengenharia.com.br

          contato@terrasolengenharia.com.br  -  (11)  97685-0254  -  (83)  99383-0607  -  (83) 99674-5054

RELATÓRIO DE ENSAIO - SONDAGEM À PERCUSSÃO

CLIENTE: EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA (EMAP) SONDAGEM: INÍCIO: 12/04/2021

9,00

CA

2,00

TC

1,70

F
O

F
A

P
O

U
C

O
C

O
M

P
.

M
E

D
IA

N
A

.
C

O
M

P
A

C
T

A

C
O

M
P

A
C

T
A

M
U

IT
O

C
O

M
P

A
C

T
A

2 10 19

M
O

L
E

M
É

D
IA

R
IJ

A

D
U

R
A

5

M
U

IT
O

M
O

L
E

Ø INTERNO = 34.9 mm
Ø EXTERNO = 50.8 mm
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ATERRO DE ARGILA SILTOSA, COM
ENTULHO DE ASFALTO, CINZA E
MARROM

0,50

ARGILA SILTOSA, MARROM

3,50

ARGILA SILTOSA, MARROM VARIEGADA

9,20
IMPENETRÁVEL AO AMOSTRADOR

FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO
NO ITEM 5.2.4.2 DA NORMA NBR6484 -
SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES
RECONHECIMENTO COM SPT - MÉTODO DE
ENSAIO.
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