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ENGENHARIA E-mail: contato@terrasolengenharia.com.br Fone: 11 97685-0254

CLIENTE: Empresa Maranhense de Administragéo Portuaria - EMAP AMOSTRA: ST-18B

OBRA: Investigacédo geotécnica para manutencao dos taludes da Poligonal do Itaqui e Terminais
Externos Sao Luis/MA - (LOTE - 3)

DATA:  13/05/2021

LOCAL: Talude 02, Porto do Itaqui, S&o Luis-MA. Prof.: 0,55ma255m

ENSAIO DE PROCTOR - ENERGIA INTERMEDIARIA

DETERMINACAO DA UMIDADE DO SOLO

Capsula n°: 49 51 17 24 56 67 54 62 19 7
Solo + Tara (g9) 52,40 52,10 48,20 55,10 58,60 58,50 68,30 64,90 59,60 60,30
Solido + Tara (9) 47,50 47,10 42,90 49,00 51,10 51,00 57,60 54,70 47,80 48,80
Tara (9) 12,30 11,70 10,80 11,20 12,00 12,10 12,80 12,10 10,50 11,10
Peso da Agua (g) 4,90 5,00 5,30 6,10 7,50 7,50 10,70 10,20 11,80 11,50
Peso do Soélido (g ) 35,20 35,40 32,10 37,80 39,10 38,90 44,80 42,60 37,30 37,70
Peso de Solo (g) 40,10 40,40 37,40 43,90 46,60 46,40 55,50 52,80 49,10 49,20
Umidade (%) 13,92 14,12 16,51 16,14 19,18 19,28 23,88 23,94 31,64 30,50
% Agua 12,22 12,38 14,17 13,90 16,09 16,16 19,28 19,32 24,03 23,37
DETERMINACAO DA DENSIDADE
N° Ensaio 1 2 3 4 5
Peso do Solo + Tara (g) 6.315,0 6.540,0 6.660,0 6.605,0 6.530,0
PesodaTara (g) 4.620 4.620 4.620 4.620 4.620
Peso do Solo (g) 1695 1920 2040 1985 1910
Peso da Agua (g) 208 269 329 383 453
Peso do Sélido (g) 1.487 1.651 1.711 1.602 1.457
Volume do Cilindro (cm’) 997,5 997,5 997,5 997,5 997,5
Densidade Umida (g/cm?) 1,6993 1,9249 2,0452 1,9901 1,9149
Massa Esp. Ap. Seca (g/cm®) 1,490 1,655 1,715 1,606 1,461
Umidade (%) 14,02 16,32 19,23 23,91 31,07
Massa Esp. Ap. Seca Maxima Umidade Otima
1,72 g/cm? 18,8 %

GRAFICO DE COMPACTACAO DE PROCTOR - ENERGIA INTERMEDIARIA
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Observacdes

- Amostra extraida no talude 02, sondagem a trado ST-18, profundidade 0,55 m a
2,50 m;

- Amostra ST-18.B;

- Argila silto-arenosa, marrom variegada.
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