Terra

ENGENH

ARIA

Terra Engenharia

Rua Rui Barbosa, N° 02, Centro Sousa-PB. CEP.: 58.800-080
http://www terrasolengenharia.com.br

E-mail: contato@terrasolengenharia.com.br  Fone: 11 97685-0254

CLIENTE:

Empresa Maranhense de Administrag&o Portuéria - EMAP

Investigac&o geotécnica para manutencédo dos taludes da Poligonal do Itaqui e Terminais Externos S&o Luisa/MA - (Lote

AMOSTRA: Al-01

OBRA: 03) DATA: 29/11/2021
LOCAL: Talude 02, Porto de Itaqui, S&o Luis/MA Prof.: -
DADOS DA AMOSTRA E RESULTADOS
Umidade
HIGROSCOPICA
Cépsula N° 69 92
Peso bruto imido (g) 74,61 55,03
Peso bruto seco (g) 68,78 51,32
Peso da capsula (g) 12,60 12,23
Peso da agua (g) 5,83 3,71
Peso do solo seco (g) 56,18 39,09
Umidade (%) 10,4 9,5
Velocidade do Ensaio (mm/min) 1,27 Umidade (%) 9,9 Resisténcia 2 Compressio Nio 711
Altura da Amostra (cm) 10,70 |Altura/Diametro 2,1 Confinada - qu (kPa) ’
Diametro da Amostra (cm) 5,00 Peso da amostra (g) 490,6 8 ao - 3,56
su (kN)
Volume da Amostra (cm®) 210,1 |Massa Especifica Natural (g/cm?) 2,33 Sensitividade -
DADOS DO ENSAIO - INDEFORMADO
Ponto € (%) Carga (kgf) Carga (kN) Area Corrigida (cm?) Tenséo (kPa)
1 0,00 0,00 0,00 19,635 0,00
2 0,10 0,00 0,00 19,709 0,00
3 0,20 0,20 0,00 19,746 0,01
4 0,30 1,00 0,01 19,764 0,05
5 0,40 1,20 0,01 19,783 0,06
6 0,60 1,80 0,02 19,820 0,09
7 0,80 2,20 0,02 19,839 0,11
8 1,00 2,70 0,03 19,858 0,13
9 1,40 4,40 0,04 19,914 0,22
10 1,80 7,70 0,08 20,009 0,38
11 2,00 10,10 0,10 20,047 0,49
12 2,50 18,20 0,18 20,143 0,89
13 3,00 26,00 0,26 20,260 1,26
14 4,00 39,80 0,39 20,457 1,91
15 6,00 74,60 0,73 20,905 3,50
16 8,00 105,80 1,04 21,351 4,86
17 10,00 135,50 1,33 21,839 6,09
18 12,00 157,30 1,54 22,446 6,87
19 14,00 165,80 1,63 22,861 7,11
20 16,00 166,90 1,64 23,580 6,94
GRAFICO TENSAO-DEFORMACAO AXIAL
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Observagoes

- Amostra Indeformada 01, Talude 2;
- Ensaio com amostra indeformada, Al-01;
- Realizado utilizando ruptura automatica.
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