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ENGENHARIA
CLIENTE: Empresa Maranhense de Administrag&o Portuaria - EMAP AMOSTRA:  Indeformada 01
OBRA: Investigagao geotécnica para manuteng&o dos taludes da Poligonal do Itaqui e Terminais Externos S&o Luis/MA - (LOTE - 3) DATA: 25/11/2021
LOCAL: Talude 03, Porto de Itaqui, S&o Luis/MA PROF.:  0,60m
DADOS DA AMOSTRA E RESULTADOS
Diametro da Amostra (cm) 4,00 Densidade Umida (g/cm?) 1,63 indice de vazios 115
Altura da Amostra (cm) 7,00 Densidade Seca (g/cm?) 142 Saturagao (%) 21,2
Volume da Amostra (cm?) 87,96 Massa especifica (g/cm?) Taxa de deformagao (mm/min) 0,20
Massa da Amostra (g) 143,76 Umidade (%) 14,90
RUPTURA
Deformacgao axial (%) 10,00
Tenséo desvio Gd (kPa) 50,00
Tensao efetiva maior 1 (kPa) 97,69
Tensao efetiva menor 62 (kPa) 47,69
Pressao neutra 0,00
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Observacoes

- Bloco de amostra indeformada 01, em Porto de Itaqui, Talude 03, coletada a 0,60m.
- Ensaio realizado do tipo CU - Adensado N&o Drenado com Saturacgéo.
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